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Produkt stosowany jest w konstrukcjach betonowych

uzywanych w budownictwie

Wiékna Astra PolyMicro maja zastosowanie profesjonalne.
Ten rodzaj mikrozbrojenia betonu jest idealnym wyborem
do kontrolowania mikropeknie¢ w poczatkowej fazie
wigzania betonu. Drugim waznym zadaniem tego mikro-
zbrojenia jest ograniczenie spekan plastycznych oraz
podniesienie wytrzymatosci betonu.

Wioékna Astra PolyMicro moga by¢

przede wszystkim stosowane do zbrojenia nawierzchni
betonowych, posadzek betonowych i jastrychéw ceme-
ntowych ~w  budownictwie  komercyjnym  oraz
przemystowym, w elementach prefabrykowanych, betonach
natryskowych, sztukateriach oraz w masach naprawczych.

P Wiékna Astra PolyMicro w betonie to:

» Wyzsza wytrzymatosc na zginanie

- wyzsza odpornos¢ zmeczeniowa/udarnosc

- redukcja spekan plastycznych i rys skurczowych
+ odpornos¢ na korozje

» odporno$¢ na dziatania elektrostatyczne

» redukcja nasigkliwosci

» wzrost mrozoodpornosci

« lepsza urabialnos¢

) Bezpieczenstwo produktu

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania
wiékno jest chemicznie stabilne.

W czasie dlugotrwatego ogrzewania powyzej 300°C moga
sie wydziela¢ niebezpieczne produkty rozkiadu.

Wdychanie oparéw, ktére w wysokim stezeniu moga

P Wiékna Astra PolyMicro

Widkno pod wzgledem chemicznym jest polimerem, ktéry
jest z grupy poliolefin. Polimer jest zbudowany z meréw

-[CH?*CH(CH?)]-

» Minimalne wymogi dla wiékien stosowanych
w konstrukcjach betonowych

Klasa betonu: minimum C12/16
Typ betonu: Kazde polaczenie, w tym 2z zuzlem
i wypetniaczem w rodzaju popiotu.

Wiékna Astra PolyMicro charakteryzuja sie mozliwoscig
wysokiego dozowania w betonie. Dozowanie wtédkien od 0,6
do 6,0 kg/m3 betonu, w zaleznosci od wymaganych param-
etrow.

Zapobieganie rysom skurczowym: 0,6 - 1,2 kg/m? betonu,
zwigkszenie parametrow wytrzymatosciowych: 2,0 - 6,0
kg/m? betonu.

Wiékna dodawane s do betonu na wezle betoniarskim, w
procesie dozowania wszystkich surowcéw lub w betono-
mieszarce bezposrednio na placu budowy (dodatkowy czas
mieszania 1 min/m? betonu).

ASTRA BENEDYKT KARCZEWSKI

powodowacé podraznienie uktadu oddechowego.

P Wiasciwosci produktu

Baza chemiczna: Poliolefina
Barwa: Bezbarwne
Temperatura topnienia: 160-170°C
Temperatura zaptonu: ok. 350°C
Temperatura samozaptonu: > 400°C

Gestosc wzgledna: 0,91 g/cm3
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: Nie rozpuszcza si¢
Dlugosc wiokien: 6/12/18 mm
llos¢ wiokien na kg produktu: 306.000/153.000/102.000
Wyglad powierzchniowy: Stale wyttaczane
Wytrzymatos¢ na rozcigganie: 600-650 MPa

) Magazynowanie

» Chroni¢ przed wptywem mrozu i wyzszych temperatur,

optymalnie 5-25°C

« Nalezy unikac¢ sktadowania dtuzszego niz 3 lata
- Wiékna pakowane s3 w worki papierowe i w kartony

umieszczone na paletach

www.Astra-Polska.com




